^ PG^DE 0 0 / 0 1 87 1 

BUNDESREpUBLIK DEUTSiHLAND 




RK'D 0 ' ^ 


.UG 2000 ' 


WlPO 


PCT 



Bescheinigung 



Li 



Die DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH in Bonn/Deutschland hat eine 
Patentanmeldung unter der Bezeichnung 

"Verfahren und Vorrichtung zur Emioglichung eines direkten Zu- 
gangs fur individuelle Teilnehmer eines digitalen Mobilfunknetzes 
zu vorhandenen Cell Broadcast DIensten" 

am 14. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. 

Die angehetteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprungli- 
Chen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig das Symbol 
H 04 Q 7/20 der Internationalen Patentklassifikation erhalten. 




Munchen. den 20. Juli 1999 
Deutsches Patent- und Markenamt 
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DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn 



Verfahren und Vorrichtung zur^^ Ermoglichung eines direkten 
Zugangs fur individuelle Teilnehmer eines digitalen 
Mobilf unknetzes zu vorhandenen Cell Broadcast Diensten. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Ermoglichung eines direkten Zugangs fur individuelle 
Teilnehmer eines digitalen Mobilf unknetzes zu vorhandenen 
Cell Broadcast Diensten. 

Teilnehmer in Mobilf unknetz en haben die Moglichkeit, 
Kurznachrichten (Short MeSisages) zu ^versenden. Normalerweise 
wird eine Kurznachricht zu genau einem anderen 
Mobilteilnehmer oder genau einem Empfanger im Festnetz 
ubertragen. Der Cell Broadcast Dienst dagegen erlaubt es, 
Kurznachrichten an beliebig viele Teilnehmer in einer 
def inierten Region zu versenden (Radio-Prinzip) . Ursprung 
dieser Nachrichten sind in der Regel Inf ormationsanbieter , 
die liber eine Festnetzverbindung an das Cell Broadcast Center 
(CBC) angeschlossen sind. 

Einem einzelnen Teilnehmer ist es bisher zwar moglich, iiber 
sein Mobilfunkendgerat Cell Broadcast Nachrichten zu 
empfangen, es ist ihm jedoch nicht moglich, liber sein 
Endgerat mehrere andere Teilnehmer mittels Cell Broadcast 
direkt zu erreichen. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht d'emnach --darin, 
individuellen Teilnehmern am Mobilf unknetz einen neuen, 
direkten Zugang zu den Broadcastmoglichkeiten des 
Mobilf unknetzes zu geben. 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemaiS durch die Merkmale der 
unabhangigen Patentanspriiche gelost . 

Die Erfindung" kombiniert die beiden Dienste der Punkt-zu- 
Punkt Kurznachrichtenverbindung (SMS PP) und dem Cell 
Broadcast (CB) . Eine Koppelinstanz in Form eines Servers oder 
Gateways nimmt Punkt- zu-Punkt Kurznachrichten entgegen, nimmt 
notwendige Priifungen, Anpassungen, Umsetzungen der 
Nachrichten vor und ubermittelt sie mittels eines fiir Cell 
Broadcast Center geltenden Verfahrens an das Cell Broadcast 
Center weiter. 

Wesentlich - und der Hauptvorteil gegeniiber ahnlichen 
Auf gabenstellungen - ist, daiS die fiir die Nutzung des 
Verfahrens notwendigen Eigenschaf ten in Mobilf unkendgeraten 
bereits vorhanden sind. 

Erf indungsgemaiS wird also vom Teilnehmer eine regulare 
Kurznachricht (SMS PP) liber die Kurznachrichtenzentrale 
(SMSC) an einen bestimmten Teilnehmer", in diesem Fall die 
Koppelinstanz, geschickt . Hier werden die Nachrichten 
entsprechend aufbereitet und an das Cell Broadcast Center 
weitergeleitet , durch welche ein Cell Broadcast Ruf in einer 
bestimmten Broadcastregion initiiert wird. 

Wesentlich ist auch, dajS die fur die Nutzung von Cell 
Broadcast erf orderlichen Parameter, wie z,B. die Angabe der 
Region, in welcher die Broadcastnachricht ausgestrahlt werden 
soil, im Nachrichtentext angegeben werden konnen. Die 
Broadcastregion kann im Minimalfall eine einzige Funkzelle 
sein, im Maximalfall der Versorgungsbereich des gesamten 
Mobilf unknetzes . 

Gegebenenf alls konnen die erf orderlichen Parameter aber auch 
von der Koppelinstanz hinzugefiigt werden. Dabei kann z.B. vom 
Teilnehmer, vom Netzbetreiber oder Provider eine bestimmte 
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Broadcast region fest vorgewahlt werden, die dann von der 
Koppelinstanz automatisch in die Broadcastnachricht eingefiigt 
wird . 

Die Strategde, nach der das geschieht,^ kann irelativ frei 
gewahlt-'*wer^den, .'und/aber auch von der *f eine»ren' Wirkungsweise 
der in^feendierenden Anwendiang abhangig -gewahlt—werden. Es sind 
grundsatzlich alle Anwendungen effizienter abwickelbar, bei 
denen 1:N Kommunikationsbeziehungen von Bedeutung sind. 

Ferner kann ausgenutzt warden, daS Absender in 
Mobilf unknetzen authentisiert sind, da sie beim Einbuchen in 
das Mobilf unknetz die regulare Authentisierungsprozedur 
durchlaufen. Gegebenenf alls kann aber eine 

Authentisierungskomponente und/oder Fil«feerJc©mp©>Eiente in der 
Koppelimstanz vorgesehen werden. 

We s e n 1 1 i c • au s g e nu t z t w i r d , ^ *"d a S vo r ha rfde^n e 
Abrechnang^sverf ahren im'^Mobilf uriRrietz , dl h . 

Abrechnungsverf ahren im ei'gent lichen' Mobilf utikne-t 2 , im SMSC 
und im CBC, * f-ur ^^das erf indungsgema'^iSe Verf ahren mitbenutzt 
werden konnen . 

Es kann aber auch eine eigene Abrechnungskomponente in der 
Koppelinstanz vorgesehen werden. 

Das Verfahren ist anwendbar in alien Mobilf unknetzen, bei 
denen Punkt -zu-Punkt Nachrichten und Broadcastnachricht en 
angeboten oder unterstiitzt werden. 

Nachfolgend wird die Erf indung anhand-eines 
Ausf uhrAa-ngsbeispiels un>ter Bezugiiahme^auf ei'^ne 
Zeichnuogsf-i-gur na^her ^beschri^eben . - Aus der Zeichnung und 
ihrer Beschreibung gehen weitere Merkmale und Vorteile der 
Erf indung hervor. 

\ 
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Figur 1 zeigt eine Kurznachrichtenzentrale 2, die von einer 
Mobilstation 1 eine Kurznachricht 6 empf angt . Dabei handelt 
es sich dem Format nach um eine regulare Punkt-zu-Punkt 
Kurznachricht 6, die jedoch vom Teilnehmer 1 erf indungsgemaS 
als Cell Broadcast Nachricht deklariert ist. Dies kann durch 
Setzen eines bestimmten Parameters in der SMS Nachricht 
erreicht werden. AulSerdem ist in der SMS Nachricht ein 
weiterer Parameter enthalten, der die Region festlegt, in 
welcher die Cell Broadcast Nachricht ausgestrahlt werden 
soil . 

Die als Cell Broadcast Nachricht deklarierte SMS 6 wird an 
eine mit der Kurznachrichtenzentrale 2 verbundene 
Koppelinstanz 3 iibergeben, in der notwendige Priifungen, 
Format -Anpassungen oder -umsetzungen der Nachricht 
vorgenommen werden, bevor sie in einem geeigneten Format an 
das Cell Broadcast Center 4 weitergeleitet wird. Das Cell 
Broadcast Center 4 ergreift in bekannter Weise die 
notwendigen MaSnahmen, damit die CB -Nachricht 7 in der 
vorherbestimmten Region an die dort befindlichen 
Mobilstationen 5 ausgestrahlt wird. 

Die Koppelinstanz 3 kann weitere Einrichtungen 8 enthalten 
Oder mit diesen verbunden sein, die z.B. fur die Abrechnung 
der Dienstleistung zustandig sind. 

Ferner kann eine Authent isierungs- /Filterinstanz 9 vorgesehen 
sein, die die Berechtigung der Teilnehmer zur Nutzung dieser 
Dienstleistung liberpriift. 

In einer konkreten Anwendung kann den berechtigten 
Mobilf unktteilnehmern z.B. die Moglichkeit geboten werden, 
selbst Cell Broadcast Nachrichten zu erzeugen, zum Beispiel 
im Zusammenhang mit einem CB- (Klein-) Anzeigendienst . 
Notwendig fur die Teilnahme/Inanspruchnahme ist nur die 
Erlaubnis zur Nutzung der regularen SMS-Dienste (SMS -MO, SMS 
MT) . 
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Die fiir die CB-Nachricht 7 geltende Region, die sogenannte 
CB-Area, wird z.B. durch Angabe der (Telekom-) 
Orfe^s»ne:t£?^voa5L^ , der Boat^l-ei^fe^z^ahl .^o.ders^des AutokeriTizeichens 
inrcder - antrdie Kurz^nachricht.enzentrade-' 2 ^gesendeten SMS PP 
Nachriehtv:3bestimmt . 
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Zeichnungslegende 

1 Mobilstation (SMS PP-Sender) 

2 Kurznachrichtenzentrale (SMSC) 

3 Koppelinstanz 

4 Cell Broadcast Center (CBC) 

5 Mobilstationen (CB-Empf anger ) 

6 SMS PP Nachricht 

7 CB Nachricht 

8 Abrechnungsinstanz 

9 Aut hent is ierungs- /Filter ins tanz 
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Patentazispriiche 



1 - Veis&a:]:^Brt',z^ ^i-n.es- dii^Bekten Zuga-ngs fur 

indiv.iduelle'^^Tell*nefeme2^_ei.n Mobilf unknetzes 

zu vorh-a:nde'R'en*""'Cell BreadGest Diensten,,^*-wobei die 
Mobilf unkendgerate der Teilnehmer ausgeriistet sind, um 
liber das Mobilf unknetz Punkt-zu-Punkt Kurznachrichten mi 
einer Kurznachrichtenzentrale auszutauschen, 
dadurch gekennzeichnet , 

dais Punkt-2u-Punkt Kurznachrichten von einer mit der 
Kurznachrichtenzentrale verbundenen Koppelinstanz 
entgegengenomraen werden, daS in der Koppelinstanz eine 
Aufbereitung der Nachrichten vorgenommen wird, und daS 
die NachrichtemsmitteiLsn ei^^nes fiir Cell Broadcast Center 
geltenden Vef fi^h^rens an. eln Cell Broadcast. Center 
we i te r ged e i t e t^ w^r de n . 

2 . Verf ahren .nach^^ Ari^pr.urc2:h^ 1 , dadurch -gekennzeiehnet , daS 

die fur die Nutzung vons^^Cell Broadcast erf orderlichen 
Parameter, wie d^ie-Angatoe' der Region, in^welcher die 
Broadcastnachricht ausgestrahlt werden soli, vom 
Teilnehmer in der Broadcastnachricht angegeben werden. 

3. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daS 
die fur die Nutzung von Cell Broadcast erf orderlichen 
Parameter vom Teilnehmer und/oder Netzbetreiber fest 
vorgegeben sind und der Broadcastnachricht von der 
Koppelinstanz hinzvugefugt werden. 

4. Verf ahren n-ach einrem der -.Anspriiohe 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , -daS d-ie fur die Bi?©adcastnachricht 
geltende Region durch Angabe der Ortsnetzvorwahl , der 
Postleitzahl oder des Autokennzeichens bestimmt wird. 
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5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet , daS durch die Koppelinstanz eine 
Authentisierung und/oder Filterung und/oder Selektion der 
Teilnehmer erf olgt . 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet , daS im Mobilf unknetz vorhandene 
Abrechnungsverf ahren verwendet werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet , daS in der Koppelinstanz vorgesehene 
Abrechnungsverf ahren verwendet werden. 

8 . Vorrichtung zur Ermoglichung eines direkten Zugangs fur 
individuelle Teilnehmer eines digitalen Mobilf unknetzes 
zu vorhandenen Cell Broadcast Diensten, wobei die 
Mobilf unkendgerate der Teilnehmer ausgeriistet sind, um 
liber das Mobilf unknetz Punkt-zu-Punkt Kurznachrichten mit 
einer Kurznachrichtenzentrale auszutauschen, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS eine mit der Kurznachrichtenzentrale (2) verbundene 
Koppelinstanz (3) vorgesehen ist, die Punkt-zu-Punkt 
Kurznachrichten (6) entgegennimmt , daS in der 
Koppelinstanz (3) Mittel zur Aufbereitung der Nachrichten 
vorgesehen sind, und daS die Koppelinstanz (3) mit einem 
Cell Broadcast Center (4) verbunden ist, an welche die 
auf bereiteten Nachrichten weitergeleitet werden. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daS 
die Punkt-zu-Punkt Kurznachrichten (6) Parameter zur 
Definition der Broadcastregion und gegebenenf alls andere 
Parameter enthalten . 

10 . Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 

gekennzeichnet , daS in der Koppelinstanz (3) eine 



T99008 DE 9 

Authentisierungskomponente und/oder Filterkomponente (9) 
vorgesehen ist . 

11 . Vorr±chtung-**nach ei'nem.;.i^der Anspruehe 8 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet , daS in der Koppelinstanz (3) eine 
Abrechnu-ngsinstanz (8) vorgesehen 1st. 



# 
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Z u s amznen £ a s s img 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Ermoglichung eines direkten Zugangs fur individuelle 
Teilnehmer eines digitalen Mobilf unknetzes zu vorhandenen 
Cell Broadcast Diensten, wobei die Mobilf unkendgerate der 
Teilnehmer ausgerustet sind, urn uber das Mobilf unknetz Punkt- 
zu-Punkt Kurznachrichten mit einer Kurznachrichtenzentrale 
auszutauschen. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daS 
Punkt-zu-Punkt Kurznachrichten von einer mit der 
Kurznachrichtenzentrale verbundenen Koppelinstanz 
entgegengenommen werden, dajS in der Koppelinstanz eine 
Aufbereitung der Nachrichten vorgenommen wird, und daS die 
Nachrichten mittels eines fiir Cell Broadcast Center geltenden 
Verfahrens an ein Cell Broadcast Center weitergeleitet 
werden, Durch dieses Verfahren ist es jedem berechtigten 
Mobilfunkteilnehmer moglich. Broadcast Nachrichten direkt 
liber sein Endgerat an andere Mobilfunkteilnehmer auszusenden. 



• 
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FIG. 1 



